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Meteorologie/ Bahnbelegung

Auf den Seiten Meteorologie/Bahnbelegung wird die 

Abhängigkeit der Wahl der Startrichtung von der 

Windrichtung dokumentiert. Die maßgebliche 

Windrichtungsverteilung für Startbewegungen auf 

den Bahnen 14 lag im Juli bei 48,8 %, die für die 

Bahnen 32 bei 51,2 %. Von den Starts wurden 

45,2 % von den Bahnen 14 und 45,4 % von den 

Bahnen 32 durchgeführt. 

Luftschadstoffe

DieMonatsmittelwertelagenim Juli für SO2 bei

5,1 µg/m3 ( 2020 4,1 µg/m3 ) für NO2 bei  17,5 µg/m3  

( 2020  14,5 µg/m3 ) und für O3 bei 46,2 µg/m3  ( 2020 

47,9 µg/m3 ).

Referenzpegelüberschreitungen

Im Juli kam es zu sechs  Überschreitungen in der Tagzeit. 

Die Landung einer militärischen C17 wurde an der 

Messstelle 5  in Rösrath Rambrückenmit 94,3 

dB(A)gemessen..

Auswirkungenauf denDauerschallpegel

Aufgrund der Wetterlage herrschte überwiegend 32-Betrieb. 

Sowohl  bei Tag  als auch  bei Nachtwiesenvier bzw. zwei

Messstellen gegenüber dem Vorjahr niedrigere Werteaus. Für 

die Messstelle 16 in Köln Raderthalliegen keine Messwerte 

vor.

Laute Lärmereignisse bei Nacht 

Im Juli traten bei Nacht insgesamt 130 Ereignisse auf, 

die an den  Messstellen über 80 dB(A) (Mp 5 über 86 dB(A)] 

lagen. Der höchste Wert von 87,7 dB(A) wurde an der 

Messstelle 5 in Rösrath Rambrückengemessen.

Änderung der Betriebsrichtung in der Nacht

Für den Monat Juli liegen keine Daten vor.

Ergänzende  Informationen

https ://www.koeln-bonn-

airport.de/unternehmen/umwelt-und-

laermschutz/glossar.html

Monatsüberblick
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In der oberen Grafik ist die prozentuale Häufigkeit der einzelnen Windrichtungskomponenten über der Windrichtung 

dargestellt.  Die untere grafische Darstellung zeigt den Zusammenhang zwischen Windrichtungsverteilung und 

Betriebsrichtung.

Meteorologie / Bahnbelegung
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Meteorologie / Bahnbelegung

Prozentuale Verteilung der Starts nach Bahn- und Windrichtung 
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Wie sich die einzelnen Starts und Landungen im Juli 2021 bzw. 2020 auf die Bahnen 06, 24, 14 und 32 

verteilen, zeigen die folgenden Grafiken.

Pistenverteilung Starts / Landungen

Prozentuale Verteilung der Starts auf die einzelnen Bahnen 

Prozentuale Verteilung der Landungen auf die einzelnen Bahnen 
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Betriebsrichtung in der Nacht

Änderung der Pisten- Betriebsrichtung während der Nacht ( 22 Uhr �À06 Uhr Ortszeit)

Datum Betriebsrichtung          Bodenwind            Wechsel         Grund                 Bemerkung
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Es liegen keine Daten vor.


